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Формула (28) СП 15.13330.2012 
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Расчет на местное сжатие 

Из СП 15.13330.2012 п. 9.43 

При местных краевых нагрузках, превышающих 80% 
расчетной несущей способности кладки при местном 
сжатии, следует предусматривать армирование опорного 
участка кладки сетками из стержней диаметром не менее 3 
мм с размером ячейки не более 60х60 мм, уложенными не 
менее чем в трех верхних горизонтальных швах. 
При передаче местных нагрузок на пилястры участок 
кладки, расположенный в пределах 1 м ниже 
распределительной плиты, следует армировать через три 
ряда кладки сетками, указанными в настоящем пункте. 
Сетки должны соединять опорные участки пилястр с 
основной частью стены и заделываться в стену на глубину 
не менее 120 мм. 



Обязательный согласно постановлению правительства N 1521 пункт 9.43 СП 15.13330.2012 
предъявляет требования к армированию стальными сетками и для применения базальтовой 
сетки требуются соответствующие указания в рекомендациях. Расчет узлов опирания балок и 
ферм на пилястры и столбы усиленных базальтовой сеткой реализовать пока нет возможности. 

Расчет на местное сжатие 
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Поскольку требования п. 9.43 по армированию стальной сеткой касаются местных краевых нагрузок, то в режиме 
«Местная прочность армированных конструкций» возможность усиления базальтовой  сеткой реализована только для 
двух видов опирания 
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